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Xellness

SEONI - BESCHADIGUNGEN

/ Segni  leggen wvisibli dopo wun uso  intenso.
Nach intensiver Nutzung leichte Gebreuchsspuren.

11 Segni leggeri visibili in particolari condizioni di luce dopo
un usa intenso.
Nach intensiver Nutzung fleichte Bebrauchsspuren,

P101. Opale Bianco abhéingig von der Belauchtungsintensitit.

277  Segni leggeri poco visibili in particolari condizioni di lce
dopo un uso Intenso.
Nach intensiver Nutzung leichte, kaum

@ sichtbare  Cebrauchsspuren, aebh@ngiy won  der

Boleuchtungsintansitst.

TERMOCURVATURA - THERMOPLASTISCHEN VERPORMUNG

- Elevata capacitd di termocurvatura: Il materiale pud
essere curvato in due dimensioni fino al reggio minimo di

777 3 < " curvature riportato nel manuale del trasformetore,
ol R » Sehr gute tharmoplastische Eiganschaften, das Material
Uisst sich bis zu dem in den Verarbeitungsrichtlinien
P601. Opale Verde :'l:igﬁen empfohlenen Biegeradivs aweidimensionsl

A Elevata capacith di termocurvatura per ricavare forme

tridimensionali, temendo conto che nella realizzazione

di curve molto strette si potrebbe riscontrare un leve
sbisncamento nella zona sottoposta a curvature.

Die hohe thermoplastische Verformbarkeit des Materials

macht auch dreidimensionals Forman miglich, wobal zu

beachten ist, dass bei einer extrernen Verformung in den

gebogenen Bereichen eine leichte Aufhellung auftreten

kann.
1'% o L] JiNy Eleata capacith di termocurvatura per ricavare forme
tridimensional. possibile reslzzare curve molto
P701. Opale Blu sirette un.a rsaa:':am alcun sbiancamento nella zona

Die hohe thermoplastische Verformbarkeit des Malerials
armaglicht die Fertigung dreidimensionalar Formen. Auch
axtreme Formen lassan sich gestaiten, ohne dass o3 2u
@ Authellungen in den gebogenen Bereichen kommt.
* La clasaificazione riportata dells termaformaturs & applicabile dal losts UCOT.
* Die Klassification der Thermeformung aulf der Abtildung gilt ab der Charge UCDN.

RESISTENZA UY - WIDERSTANDSFAHIOKEIT OBGEN UV-STRAHLEN

* Cambio di colore superiore a AE«10in 10 anni.
1717 # s v Farbvarfinderung In 10 Jahran mahr als AE=10,
% Cambio di colore da AE=5 3 AE=10 in 10 anni.
P901. Opale Grigio Fartvarnderung In 10 Jahran zwischen AE=5 bis AE=10.

# @ Cambio di colore inferiore a AE=5 in 10 anni.
Fartwerfinderung in 10 Jahren weniger als AE=S,

% Prove di lunga durata in cui non sono stati ancora raggiunti
risultati definitiv.
Tests von langer Dauer, fr dle noch keine schilissigen
Ergebnisse vorliegen.
RICICLATO - RECYCLING
9 Colore che contiene materiale riciclato.

N
N
N
o
i
-

Dia Farbe enthait zum Tell racycaltes Material
TRASLUCIDITA - HINTERLEUCHTUNS

¥ Colore con una treslucidith superiore che consente s
ratrollluminazione.
Eine Farba mit siner héheren Transluzenz bai rickwiirtiger
Beleuchtung.

COLLETION: KOLLEXTIONEN
KRION® 2 adatto a qualsiasi tipo di applicazione a causa delle sue
qualith unicha, ma 2 stato Identificato attravarso dalle Collazionl
ladeguatezza dei colori, collegando un ottimo comportamento in tre
possibili applicazioni di use frequente con ottime prestazioni e basse
manutenziona.

Aufgrund seiner besonderen Eigenscheften ist KRION® fOr jede An-
wandungsform geaignat, Dis Langzelterfahrung belegt, dass dia Farb-
echtheit bei drei hilufig genutzten Anwendungsmdglichkeiten Bestand
hat: mit geringem Wertungsaufwand und einem exzelienten Ergebnis.

Bagno.

Bad

Cucina - Superfici di lavore.
Klche - Arbeitsilichen.

Facdata ventilata.
Fassade.
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