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9101. Crystal White + 9507. Taupe Concrete

-

9908. Black Gold SEON! - BESCHADIGUNGEN

! Segni  leggen wvisibli dopo wun uso  intenso.
Nach intensiver Nutzung leichte Gebrauchsspuren.

11 Segni leggeri visibili in particolari condizioni di luce dopo
un usa intenso.
Nach intensiver Nutzung fleichte Bebrauchsspuren,
abhéingig von der Beleuchtungsintensitiit.

277  Segni leggeri poco visibili in particolari condizioni di lce
dopo un uso Intenso.

11/ &% O ® 4 o 1/ we Ky Nach intensiver Nutzung leichte, kaum
sichtbare  Cebrauchsspuren, abh@ngiy won  der
2 Polar S Bolouchtungsintansitit.
102. Polar Stone g )
QLo Loar Sloe 3508, Sand Copper 9506. Mocha Concrste TERMOCURVATURA - THERMOPLASTISCHEN VERPORMUNO
- Elevata capacitd di termocurvatura: Il materiale pud

essere curvato in due dimensioni fino al reggio minimo di
curvature riportato nel manuale del trasformatore,

Sehr gute tharmoplastische Eiganschaften, das Material
Uisst sich bis zu dem in den Verarbeitungsrichtlinien
kleinsten empfohlenen Biegeradivs awelimensionsl
biagen.

;‘J‘ Elevata capacith di termocurvatura per ricavare forme
tridimensionali, temendo conto che nella realizzazione
di curve molto strette si potrebbe riscontrare un leve
sbisncamento nella zona sottoposta a curvature.

9907. Grey Gold Die hohe thermoplastische Verformbarkeit des Materials

macht auch dreidimensionals Forman miglich, wobal zu

beachten ist, dass bei einer extrernen Verformung in den

gebogenen Bereichen eine leichte Aufhellung auftreten

kann.

;rm‘ Elevata apldﬂ dl termocurvatura per ricavare forme

tridinr possibile reslzzare curve molio
stretts senza riscontrare alcun sbiancamento nella zona
Sottoposta a curvatura,
Die hohe thermoplastische Verformbarkeit des Malerials
armaglicht die Fertigung dreidimensionalar Formen. Auch
wdremes Formen lassan sich gestaiten, ohne dass o8 2u
Authellungen in den gebogenen Bereichen kommt.

9104. White Concrete 9903 Deep Crarme * La clasaificazione riportata dells termaformaturs & appiicablle dal losts UCOT,

v 2 * Die Klassification der Thermeformung aulf der Abtildung gilt ab der Charge UCDN.

RESISTENZA UY - WIDERSTANDSFAHIOKEIT OBGEN UV-STRAHLEN

177 % - @

9509. Dark Copper

9103. Bright Rock

VIV T o 2/

* Cambio di colore superiore a AE«10in 10 anni.
Farbvarfinderung In 10 Jahran mahr als AE=10,

% Cambio di colore da AE=5 3 AE=10 in 10 anni.
Fartvarnderung in 10 Jahren 2wischen AE«E bis AE=10.

# @ Cambio di colore inferiore a AE=5 in 10 anni.

217 ww Fartwerinderung in 10 Jahren weniger als AE=S,
S Prove di lunga durata in cui non sono stati ancora raggiunti
= M 3 risultati definitivi.
9105. Elegant White 9904, Bright Concrete Tasta veun Sungur Dy B 2l soch Malles schiianions
Ergebnisse vorliegen.
X RICICLATO - RECYCLING
9 Colore che contiene materiale riciclato,
Dia Farbe enthait zum Tell racycaltes Material
TRASLUCIDITA - HINTERLEUCHTUNS
¥ Colore con una lrestucidith superiore che consente e

ratrollluminazione.

114 % - 111 #:iws Eine Farba mit siner héheren Transluzenz bai rickwirtiger
Beleuchtung.
9106. White Copper 9905. Elegant Black COLLETION - KOLLEXTIONEN

KRION® 2 adatto a qualsiasi tipo di applicazione a causa delle sue
qualitd unicha, ma & stato ldentificato attravarso dalle Collazionl
ladeguatezza dei colori, collegando un ottimo comportamento in tre
possibili applicazioni di use frequente con ottime prestazioni e basse
manutenziona.

Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ist KRION® fOr jede An-
wandungsform gealgnat. Dis Langzeiterfahrung belegt, dass die Farb-
echtheit bei drei hilufig genutzten Anwendungsmdglichkeiten Bestand
~ hat: mit geringem Wertungsaufwand und einem exzelienten Ergebnis.
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9505. Cream Concrete 9908. Black Mirror XL B

Cucina - Superfici di lavore.
Kilche - Arbeitsfiichen.
Facdata ventilata.
Fassade.
/
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